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Introduction

Un nuancier pour outils

La commune de St Vérand dans son souhait de valoriser 'image de son territoire et de
définir le caractére de ce dernier, a voulu que soit établie une gamme chromatique
applicable aux batis. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de sensibilisation de la
population aux thémes de l'architecture et du paysage a travers la couleur.

Il s'agit de définir une palette c'est-a-dire de limiter nécessairement les choix sans toutefois
appauvrir la diversité d'un site et la décision personnelle qui appartient & chague habitant.
Ainsi les couleurs se combinent selon qu'il s’agisse d’enduit de facade, de menuiserie et
volets, ou d’éléments de ferronnerie et serrurerie. La combinaison des couleurs de la palette
entres-elles doit permettre & chacun de trouver son expression personnelle tout en
maintenant une homogénéité d’ensemble a I'échelle communale et du pays des pierres
dorées.

La perception de la couleur

La couleur se pergoit par la lumiére qu'un matériau renvoie et par le rapport qu'elle entretient
avec les couleurs avoisinantes. Ainsi la couleur rythme une surface guand elle est une
couleur d'enduit de facade sur un alignement de fagade urbaine par exemple, se positionne
dans un rapport d’'ombre et de lumiére par l'orientation des facades, joue du rapport des
surfaces/ponctuations entre la magonnerie et la menuiserie, et créer des séquences dans le
paysage.

Le choix d’une couleur doit tenir compte de ce rapport a I'environnement et il reste conseillé
de se rapprocher de I'architecte conseil du CAUE.

En zone protégée, I'Architecte des batiments de France devra impérativement étre consulté
(Service de I'Architecture et du Patrimoine).
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Les différentes facades

= |a pierre

Ces facades utilisent la pierre de pays, de carriéres proches au moment de leur exploitation.

La pierre dorée

La pierre dorée est une pierre calcaire a grains fins, riche en débris fossiles et charveyras (lentilles de silex),

teintée en ocre par les oxydes de Fer. Plusieurs carriéres ont été exploitées, la plus importante étant celle de

Charnay. La pierre dorée a naturellement une bonne capillarité et porosité mais une faible résistance a
l'usure.

La pierre rouge
La pierre rouge est fréquente dans la région de Tarare

La pierre bleue 4

On la trouve dans les constructions de
I'ouest de la vallée d’Azergues. Elle provient
de I'émergence de faille laissant affleurer un
socle cristallin §




Le Jointoiement

Selon l'appareil c'est-a-dire I'assemblage et la dimension des
pierres, les joints représentent des surfaces différentes, des mises
en ceuvres et des compositions variées. Le jointoiement reléve du
type d’appareillage.

Ainsi il existe des appareils plus ou moins réguliers
laissant une surface de joint plus ou moins
importante favorisant parfois le cheminement d'eau
de ruissellement.

= Les enduits sur pierre

En dehors de choix esthétique, certaines facades demandent a étre enduites afin de protéger non pas tant la
pierre que le mortier d’assemblage.

L’enjeu du ravalement repose sur la prise en compte du principe de base qui peut se traduire communéement
en 3 mots par ‘les murs ‘respirent’. En réalité il s'agit du phénoméne de déplacement hygrométrique dans les
parois. Les matériaux ont des sensibilités différentes a 'numidité. Certains sont hydrophiles c’est a dire que
I'eau peut pénétrer a travers les pores et les capillaires (c'est le cas des bétons bruts, mortiers, calcaires
tendres, grés léger,...) tandis que d'autres résistent a la pénétration de I'eau (comme les granits, basalte,
calcaire lourd, brique dure,...) ou que d'autres encore sont inertes (comme le verre, I'émaille,...)

Il est donc important de ne jamais empécher I'évaporation de I'eau emprisonnée dans le matériau.

La technique de ravalement qui ferait fi de ce principe ferait apparaitre des désordres 3 plus ou moins long
terme dans le batiment.

L'enduit peut &tre couvrant ou laisser émerger la pierre.

C'est également un moyen de différencier les usages d’ensemble de batiments traditionnels ( la maison
d’habitation est enduite le plus souvent alors que la grange ol le caveau ne le sont pas.)

« l'observation des pierres d’encadrement et des chaines d’angle permet de confirmer que la fagade a été
congue, des l'origine, pour étre enduite. » (‘lumineuses fagades du pays des pierres dorées’_petit précis de
recommandations architecturales_2002_disponible en mairie)

« Ainsi plus l'appareil est assisé, organisé et I'état de surface du parement homogeéne, moins l'enduit
couvrant est techniquement adapté au support. »

(‘étude pour la valorisation des techniques de restauration du béti ancien dans le pays des pierres
dorées’_Ph. Allart_avril 1998_consultable au CAUE)

Enduits a la chaux :

lls permettent la perméance c'est-a-dire la migration de la vapeur d'eau a travers le magonnerie et donc évite
le stagnation de I'eau pour une plus grande pérennité. Ce sont des enduits tri-couches ou bi-couches. lis
offrent un aspect plus satiné et leur teinte liée aux sables utilisés s’harmonise a la teinte des oxydes du
territoire. En effet, la chaux hydraulique naturelle (XHN) contient de I'argile.

Ces enduits sont & prescrire sur les batiments anciens pour leurs qualités ‘respirantes’ et colorimeétriguement
adaptées au site puisque réalisés avec les sables locaux.
Leur teinte est du généralement aux badigeons (ou lait de chaud) ou enduit de finition.




- Finition :

Une finition de type badigeon a la chaux est recommandée. Elle permet de donner une teinte et d’apporter
des corrections comme des détails ornementaux avec des encadrements de baies différenciés.

Toutefois dans l'idée de marquer les baies, on choisira un ton plus clair ou plus foncé que la fagade sans
introduire une autre couleur de pigments.

Pour souligner un soubassement, un gris ou gris coloré a base des pigments présents dans I'enduit de
fagade est recommandé.

= La magonnerie

Les enduits sur magonnerie de blocs (agglomérés ciment...)

Ce sont des enduits colorés avec des pigments minéraux. |l s’agit d’enduit hydraulique appelé aussi chaux
hydraulique artificielle puisque fait a base de ciment portland et de fillers calcaires inertes.

La gamme proposée par les fabricants est trés large toutefois on se fiera au nuancier pour s'approcher des
teintes du pays.

- Finition des enduits :
On préférera une finition a grains fins qui ne créer pas de relief sur la fagade. La finition sera donc grattée fin
a4 moyen ou talochée.

Les enduits sur magonnerie coulée

Le choix d'un enduit peut également étre fait sur des parois coulées.

On pourra également utiliser une finition par peinture minérale. Celle-ci apporte une finition mate & satiner
proche de I'enduit & la chaud. Ces peintures possédent des qualités de perméance également.

Les parois en béton brut de décoffrage peuvent étre laissées brutes de finition ou recevoir éventuellement
une lasure trés peu opacifiante qui laissera apercevoir le matériau.

- Finition variée:
brut sur béton, lasure peu opacifiante, enduit, peinture minérale.

= Le pisé

La technique du pisé consiste a réaliser des parois par coffrage d’une succession de couche de terre damée.
La terre est argileuse et liée avec des sables et cailloux. Comme il s’agit d'un matériau sensible a I'humidité, il
faut veiller & réaliser une barriére aux remontées capillaires comme aux ruissellements de I'eau en pied de
fagade et également veiller & la protection de la fagade aux pluies battantes.

Pour cela les murs en pisé sont traditionnellement
construits sur des fondations et soubassement en
pierre. lls sont protégés par un débord de toiture et ils
sont enduits avec un enduit sans colle et sans ciment.

Comme la terre argileuse crue est sensible a I'action de
I'eau, les surfaces extérieures du mur sont enduites grace
3 des enduits a base de terre ou de chaux qui peuvent
étre revétu d’une peinture a la chaux (voir paragraphe sur
les enduits et badigeons a la chaux ci-dessus)




» Les fagades végétales

Sur les facades anciennes
— \/égétalisation trés couvrante : Par la plantation de plante grimpante, on peut rapidement recouvrir un mur.
La vigne vierge est particuliérement recommandée dans la région.

— Partiellement : par la plantation de plantes grimpantes et rustiques a floraison abondante ( rosier, glycine,
chévrefeuille) qui seront palissées et tenues par une structure adossée a la fagade. Ces plantes

demandent des tailles plus ou moins réguliéres.

Sur les facades en secteur diffus
Les facades sont généralement bien ensoleillées et il est possible de récupérer de I'eau de pluie pour

l'arrosage. La pose de tuteur, de céble ou de treille permettra au végétal de grimper adossé au mur et
d’apporter une touche colorée au fil des saisons. Aux essences rustiques précédentes, on peut ajouter des
variétés d’agréments : clématite, rosier Alberic, chévrefeuille, kiwi, n)

Dans tous les cas on adaptera ses choix au type de sol et & I'exposition de la facade.

En outre, il est intéressant pour des raisons de thermique d’été, de végétaliser une paroi. En effet les murs
végétalisés (par une simple vigne couvrant la fagade par exemple) peuvent permettre d’abaisser de 2 ° C la
température intérieure de I'habitation.

= | es fagades bois

La construction a ossature et bardage bois se développe avec le concept de développement durable.
Les essences de bois seront choisies dans les essences offrant un bon vieillissement naturel sans traitement

aux sels de métaux lourds, tels que chataignier, chéne, méléze...

Les bois griseront naturellement dans le temps. lls pourront alors étre protégés par des peintures peu
opacifiantes.

La couverture

Les tuiles seront en terre cuite de couleur rouge, rouge nuancé ou marron. L'aspect vieux toit ou mas
provencal est interdit.

Si le caractére patrimonial et architectural le justifie, et sur avis du CAUE, I'emploi d’ardoise pourra étre
envisagé

Les vitrines et enseignes

Les vitrines commerciales devront respecter le caractére de la fagade, ses rythmes et ne devront pas étre en
saillie sur la facade.

Les enseignes pourront étre en drapeau ou en applique. Dans le cas d’enseigne en drapeau on les limitera a
la hauteur du plancher bas du 1% étage dans le cas d'immeuble en étage ot a la ligne d'égout dans le cas de

batiment & Rez-de-Chaussée.

Dans le cas d’enseigne en applique sur la fagade, elles devront étre fixées sur la facade et en dessous de la
ligne d’égout. On les limitera sur une seule facade et & 10% de la surface de la fagade.

Les enseignes au dessus de la fagade ne sont pas acceptées. (quelles soient fixées sur acrotéres, sur
faitage ou sur une structure en toiture par exemple)

Les mats, les drapeaux et toute structure indépendante ne sont pas acceptés.
Les panneaux sur pied ne sont pas autorisés. On acceptera les plaques et panneaux sur le mur de cl6ture et

a proximité du portail d’entrée en plus de I'enseigne.




Les prescriptions

Généralités

La mise en cohérence de la couleur sur les volumes construits peut se définir par quelques principes simples :

Uniformité de traitement sur un méme volume.

C'est-a-dire une seule couleur d'enduit et une seule couleur de menuiserie. Des traitements différenciés
sont acceptés pour marqués des éléments de modénatures comme un soubassement ou des
encadrements de fenétres par exemple.

Homogénéité de traitement des volumes sur une méme propriété.

Des traitements différenciés de I'habitation principale vis a vis des annexes sont acceptés (par exemple
méme couleur de menuiserie avec la possibilité de traiter un volume béti enduit, et un autre volume bati en
pierre vue)

En ordre continu (fagades alignées du village par exemple), les fagades auront des teintes différentes pour
permettre la lecture de chaque volume. (dans ce cas une étude couleur du linéaire est trés recommandée)

Menuiserie peinte avec une peinture opaque (et non une lasure), le blanc est interdit.
Tous les ensembles menuisés sont d’'une méme couleur : les volets, les huisseries et la quincaillerie

Les forgets ou les bandeaux seront peints d’une couleur issue de la gamme commune, plutdt dans les
teintes sombres ou les neutres. Dans la mesure du possible il prolonge la teinte du toit.

Enduit finition homogéne et de grain assez fin : gratter fin a moyen, taloché (et non enduit rustique ou
projeté a fort relief)

Couverture : en tuile de terre cuite rouge a rouge nuancée pour les toits @ pente. Les toits-terrasse avec
une finition de sol : carrelage, tomette, brique ou bois ou gravillon ou végétalisée pour les terrasses
inaccessibles.

La ferronnerie est peinte d’'une méme couleur sur une méme propriété. La couleur est issue d'une gamme
de neutres (bruns et gris) auquel s'ajoutent quelques teintes.

La ferronnerie ne peut &tre remplacée par des éléments bois ou PVC.
Les pentures et la quincaillerie des volets seront peintes de la méme couleur que le volet.
Les teintes seront choisies sur le panneau-nuancier de la commune (et non par reprographie d'une teinte

sur papier.) La commune attestera lors du dépdt de PC de la prise de connaissance de ce panneau par le
pétitionnaire.

Préférences

Les volets et persiennes ainsi que les huisseries bois sont préférées au PVC. (Il est rappelé gu’en site
inscrit et dans le périmétre sauvegardé, le PVC est proscrit)

les enduits seront de préférence traditionnels sur magonnerie de pierres.




=  Méthodologie

Afin d’appliquer les choix figurant au nuancier, une fois validés par les élus de la commune et/ou le service de
I'architecture et du patrimoine, les demandes d'intervention sur les fagades ol les demande d’autorisation de
construire devront comporter des précisions quant aux couleurs et matériaux choisis.

Ceci peut s'exprimer dans :

Linsertion paysagére :
- une insertion paysagére en couleurs sur fond photographique (ceci afin de rendre le rapport de V'existant
avec le projet)
- le cadrage ne sera pas frontal mais donnera a voir ia volumétrie oll la composition en alignement dans le
cas d'une rue {(ceci afin de percevoir un jeu d'ombre et de lumiére réaliste et non un aplat)

Une description des teintes et références :

- les teintes proposées seront traduites par rapport aux références du nuancier en ‘fiche matériaux et
couleurs'

- Limpression couleur sur papier altére les teintes, c'est pourquoi une traduction par référence est
demandée (y figurera le n°RAL Classic & 4 chiffres, ou le n° sur nuancier de fabriquant avec nom du
fabriquant et du nuancier pour les menuiseries et ferronnerie) et la présentation d'échantillon pour les
enduits)

= Prescriptions nuancier : précautions

Le panneau nuancier donne a voir des références de teinte et d’aspect en aucun cas il prescrit une
marque ou un fabriquant.

La palette des couleurs de menuiserie ou palette ponctuelle est extraite de plusieurs fabricants : nuancier ‘le
chromatic’ de La seigneurie pour la peinture des menuiseries, les échantillons d’enduits proviennent de chez
Weber&Broutin et Parex.

Le choix se portera sur ces marques ou foute autre marque par comparaison des teintes sur le panneau
nuancier faisant référence avec un autre échantillon afin de trouver des équivalences de teintes et d’aspect.




Quelques exemples A EVITER

Couleur de fagade trop vive + menuiseries
blanches

Teintes vieux toits ou
toitures provengales

Les menuiseries et éléments blanc seront
interdits. Le blanc devra &tre cassé (ton gris
par exemple dans la gamme)

Enseigne occupant une trop
grande surface de facade.




NUANCIER DE FACADES

_-> Les couleurs doivent étre comparées sur les échantillons présentés en mairie. lls sont issus de deux fabricants qui
ne sont pas imposés, seules les teintes sont a respecter.

BRUN (012) OCRE CLAIR

Weber et (070)

Broutin ParexLanko

OCRE (309) TERRE D’ARGILE

Weber et (T30)

Broutin ParenLuikeo

BEIGE OCRE

(010) TERRE ROSEE

Weber et (T90)

Broutin ParexLanko

OCRE CHAUD

(297)

Weber et Broutin TERRE FEUTREE
(T60)
ParexLanko

BRUN VERT

(105) BEIGE

Weber et Broutin (T80)
ParexLanko

DORE CLAIR

(230)

Weber et Broutin TERRE BEIGE
(T70)
ParexLanko

BRUN CLAIR

(044)

Weber et Broutin GREIGE
(T10)
ParexLanko
BEIGE ROSE PALE
(040)

ParexLanko




NUANCIER DE MENUISERIE METALLERIE

Les références ci-dessous sont a comparer avec les échantillons présentés en mairie. lls sont issus du fabricant
La seigneurie, seules les teintes sont imposées.

REF RAL NUANCE REF LA SEIGNEURIE
8011 MARRON 8050 a 8054
8012 7825 47830
8014
8015 BRUN ROUGE 7805 a 7807
8016 7813 27819
8017 7820 27824
8024
8025
w =
ﬁ v
4| [7047 GRIS CLAIR 7071 a 7074 =
x| |7085 8080 a 8089 =
w| [7038 8130 2 8137 P
=| |7004 7079 m
7001
w | 7012 GRIS FONCE 8115 & 8124 -
o | 7015 m
t | 7024 E
2 |7035a @
w | 7043 )
= m
5014 BLEU GRIS 7450
7459
7472
7454
7938
7939
6015 VERT CLAIR 7605 a 7609
6007
6008 VERT FONCE 7999 - 7978
6009 7979 (et metallerie)
7990 & 7994
1001  |BEIGE OCRE 8030 & 8034
8025 / 8026




